Tóm tắt các bước đặt bẫy ảnh



(1) Kiểm tra các thông số cài đặt của bẫy ảnh

· Luôn luôn kiểm tra các thông số cài đặt của máy trước khi đặt bẫy ảnh trong rừng 
· Cài đặt ngày/giờ
· Để ở chế độ chụp ảnh 
· Độ nhạy của cảm biến để tối đa
· Thời gian giữa mỗi lần chụp ngắn nhất có thể
· Chụp từ 3 đến 5 ảnh mỗi lần chụp 


(2) Lựa chọn vị trí đặt bẫy ảnh

· Vị trí của các máy ảnh theo hệ thống lưới (trên bản đồ) được sử dụng để tham khảo. Vị trí chính xác để đặt bẫy ảnh sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thực địa. Đối với hệ thống lưới thưa được thiết kế với khoảng cách giữa các vị trí là 2.5 km, chúng tôi khuyến cáo nên đặt bẫy ảnh trong vòng 500 m từ vị trí đã được dự kiến. 
· Khi đã ở gần vị trí dự kiến, tìm khu vực có thể làm gia tăng tối đa xác suất phát hiện động vật. 
· Cố gắng đặt bẫy ảnh ở những nơi có địa hình bằng phẳng và không bị ngập nước. 
· Đảm bảo rằng “vị trí ghi nhận” cách máy ảnh từ 1.4 đến 5m. 


(3) Phát dọn cây cỏ xung quanh

· Phát dọn bất cứ cây cỏ nào có thể ảnh hưởng đến sự hoạt động của bẫy ảnh. Khu vực trước máy ảnh phải trống trải (không bị che bởi cây cỏ). Các loại cây cỏ gần bẫy ảnh nên được nhổ - đặt biệt là các loài phát triển nhanh. 
· Nếu được, hãy đặt phía dưới các bẫy ảnh một miếng đá dẹp để có thể ngăn cây cỏ mọc lên chắn phía trước máy ảnh. Việc này còn giúp hạn chế bùn/đất bắn lên ống kính máy ảnh khi trời mưa.


(4) Cài bẫy ảnh

· Cài bẫy ảnh cách mặt đất từ 20-40 cm (khoảng cách dưới đầu gối). Nếu đặt quá cao thì máy ảnh có thể không ghi nhận được các loài động vật nhỏ. 


(5) Chỉnh hướng bẫy ảnh 

· Đảm bảo cảm biến của máy ảnh song song với mặt đất (bằng cách kiểm tra ảnh chụp thử). Nếu cần thiết thì có thể kê một khúc cây ngắn để chỉnh hướng máy ảnh. 

(6) Thử bẫy ảnh

· Để bẫy ảnh ở chế độ “test mode” (nếu như máy có chức năng này). 
· Một thành viên thử di chuyển qua phía trước bẫy ảnh – “khu vực ghi nhận”. Cố gắng trườn sát mặt đất. Thử ở các khoảng các khác nhau: 1m đến 3 m từ máy ảnh. 

(7) Đặt bẫy ảnh 

· Bật bẫy ảnh. 
· Ghi lại mã ID của vị trí đặt, mã ID cũa bẫy ảnh, ngày/giờ đặt, và hướng máy ảnh vào mẫu. Để tờ giấy này trước máy ảnh và đảm bảo bẫy ảnh chụp được tờ này. 
· Khóa bẫy ảnh.
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